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kalite

gerekliliktir " A

Standart ingaat sUrecine oranla
tasarruflardan, yUksek kaliteden ve kisa
tamamlama suresinden bahsettik.
Simdi ise surecin ana malzemeler|

hakkinda bilgilere géz atalim.
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INSAAT SISTEM|

Temel. Taban Tumlesik Yapi

Evin tabani betonarme olarak yapilir, modullerin Evin yapisi temeldir, eve saglamlik verir ve Smrini belirler. Evler, son derece dayanikli
birlesimiicin uygun vetam hassasiyetle, ankraj ¢ boyutlu bir cerceve olusturan celik kirisler ve situnlardan olusur. Zeminler, duvarlar
plakalartile birlestirilir. ve catilar icin saglam temel olusturur.

Temel, sismik hareketlere dayanabilmekte ve ankraj Farkli unsurlarin yapiyla birlestirilme sekli bize asagidaki buyUk avantajlari saglar:

sistemi ile malzemenin sicaklik degisimleri ile genlesmesi

nedeniyle modullerin yer degistirmesine izin vererek

catlaklari veya kirllmalari dnlemektedir. *Yapl Uzerinde hicbir etki olmadan bdélmelerin veya duvarlarin degistirilebilmesi.
*Kar, rizgar ve sismik kuvvetlere karsi Ustun direnc.

*SUtunlarin veya kirislerin yarattigi gorselligin ortadan kaldiriimasi.

Her arazi farkhidir ve &zellestirilmis bir cdzUm gerektirir. Her *Isi képrulerinin ortadan kaldiriimasi.
bir zemin birbirinden farkli oldugu icin her temel de ayni *Kullanilan gelik ve beton sayesinde garantili dayaniklilik.
degildir. *Evicinde her zaman A sinifina varan maksimum akustik ve isi yalitimi.

*Cok yUksek seviyede termal muhafaza.
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Katman sistemi

Taban plakasi.

1. Katman
2 Katman
3. Katman
4. Katman

ic yUzey.
Akustik konfor.
Sac levha ile birlikte dayanakli dbseme.

Termal akustik + su gecirmez levha.

Cephe kaplamasi. Maksimum yalitim.

5. Katman

6. Katman
7. Katman
8. Katman
9. Katman

Cati.

10. Katman
1. Katman
12. Katman
13. Katman
14. Katman

SPAIN

Evin estetigini belirler. Havalandirmali cephe veya

diger seceneklerin segcimine musteri ile karar verilir.

Termal-akustik yalitim levhasi.
Yapisal dayanikhlik.

Tesisatlar ve akustik konfor.

ic cephe.

En Ust katman.
Termal akustik + su gecirmez levha.
Yapisal dayanikhlik.

Tesisatlar ve akustik konfor.
Ic yuzey.
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ACITK ALANLAR

SPAIN 5

Havalandirmali cephe

Seramik, kompozit
veya polimer beton

Genis bir format ve renk yelpazesine sahip seramik
cephe, kompozit veya polimer beton plakalar. Spain
Homes ®, en iyi malzemeleri secmistir ve bu

malzemeler hakkinda derinlemesine bilgi sahibidir:

YUksek direng, dis etkenlere karsi dayanaklilik, genis
renk ve doku cesitliligi. Malzemeler arasindaki
bilesim olasiliklari sonsuzdur ve farkli bilesimler
Uretilerek duzenlemeler yapabilir ve tasarimlar
olusturulabilir.

TUm sistemler havalandirmali ve yalitimhdir, bu

nedenle bakim veya islem gerektirmezler. Bu sayede,
bina katmani estetigini olusturmanin yani sira, yaplya
yUksek performans ve rakipsiz termal verimlilik saglar.

Bazi tasarim secenekleri:

:!|II

Dis cephe isciliginde
en yuksek kalite

Aluminyum ve PVC'de en dayanikll marangozlugu kullaniyoruz.
PVC'nin icinde daha sert olmasini saglayan galvanizli ve yalitkan
celik bir cekirdek mevcuttur. Bu marangozlugun diger ozellikleri ise
sunlardir:

* Isi kdprusu yalitimina gerek bulunmaz.

*ic ve dis cephe arasinda pazar ortalamasinin Ustlinde (bes adet) cember.

* Isi kdprull aluminyumdan yapilana kiyasla verimli isi yalitim katsayisi.

Aluminyum, daha kuc¢Uk bir profil kesitine olanak taniyarak tim én
plana camli ylUzeyin ¢cikmasini saglar ve evin icinden fark edilmez.

Esik ve pervazlar.

Pencere kaplamasi cephenin geri kalaniyla ayni malzemeden,
pencere esikleri mermer veya granit gibi dogal tastan yapllir.

Cam.

Evlerimizde enerji verimliligi, akustik yalitim ve guvenlik igin ¢ift veya
Uclt cam tipi climalit, ic bolmeli ¢ift lamine gUvenlik cami ve
Planitherm membran oneriyoruz.

Camlar icten disa dogru olmak Uzere 4 katmandan olusmaktadir;

* Evin i¢c kismina sabitlenmis iki lamine guvenlik cami bolmesi.
4 + 4 mm lamine gUvenlik cami, kirildiktan sonra ddsme riski

olmayan ve hirsizliga karsi daha fazla direng gosteren zirhli bir bélme
olusturur.

* En dis bélmenin i¢ yuzunde bulunan Planitherm termal film,
bolmenin ic kismina iletilen guines radyasyonunun %25'inden
fazlasini yansitarak isi yalitimini iyilestirir.

* Maksimum guvenlikli ve soguk-isi girisini maksimum duzeyde
engellemek icin dUstUk emisyonlu ¢ift 3+3 mm dis cephe cami.




“VIN GIRIS BOLUMU

ideal guvenlik

Giris kapllari, hirsizlik durumunda

kirilma, kilidin sdokulmesi vb. yollarla
kirllmaya karsi direng derecelerine gore
siniflandirilir,

Bu gUvenlik 6lgedi icerisinde standart I§|§|n dogal ﬂizaml

olarak gesitli direngler mevcuttur ve
T'den (dUsuk direncg) 5'e (kamu ve ozel

sektorde maksimum guvenlik

guvenlik binalari) kadar Evin tasariminin ana yapl tasl isiktir. Evlerimiz, inanilmaz manzaralar sunan saydam
numaralandiriimistir. Spain Homes ® korumalar ile karakterize edilir. Isik, panjurlar ile kontrol edilir. Kullandigimiz perde
konut insaatlarinda en Ust duzey modelleri, tavanda gizli bir cekmeceye sahip monoblok stor perdeler ve yatak
kabul edilen 4. glvenlik seviyeli zirhl odalarinda motorlu stor perdelerdir.

| L bir zemin-tavan kapisi kullanir.
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SPAIN 7

Entegre dogramalar

Baglayici kapilar.

Beyaz lake MDF ahsap i¢ kapllar, purtzstz ve duz ¢gizgilere
sahip saten aliminyum kulpludur. Kapilari mekanlar arasinda
yumusak bir gecis olarak dusunuyoruz. Kapilar zeminden
tavana kadar uzanarak odalar arasinda gegisin daha akici
olmasini sagliyor ve bir dlgek ve Ustun bUyUklUk hissi veriyor.
Kapllar, ayarlama veya bakim gerektirmeden en iyi sekilde
calismasl icin menteseli olarak tasarlanmistir. Ayrica, daha
fazla mekansal sureklilik elde etmek igin, bir kez acildiginda
mekanlari zarif bir sekilde birbirine baglayan surgult kapilar

ekleme olasihigini da gbéz 6nUnde bulunduruyoruz.

Zeminden tavana kadar gémme dolaplar.

Spain Homes ®'un kullandidi gdbmme dolaplar, yerden
tavana kadar acilan kapilar ve baza, asma katlardan
kacinarak alani mUmkun olan en iyi sekilde kullanacak
sekilde yapilandiriimistir. Dolaplar; astarl, 90 cm UstUnde
rafli, askilikli ve cekmecesizdir.

Gorsel dogallik, ic mekana erisimi kolaylastiran tamamen
pUruzsuz menteseli kapilar ve bunlariagmak icin ahsapta
gizli, tamamen entegre bir girinti ile ¢dzulen bir kurtagzi
ek sistemi ile elde edilir.

Tamamlayici zeminler

Doéseme.

En uygun olani secmek icin genis secenek yelpazesi, ic tasarimin énemli bir
konusudur ve tum evde bir stil ve belirli bir his yaratacaktir.

Ahsap, ahsabin dogal dokusu ve ¢oklu formlari dogal ve rahat bir ortam yaratir.

Cizilmelere, darbelere ve erozyona karsi en Ust dUzeyde direng gdsteren ve hicbir

bakim gerektirmeyen en yuksek kalitede zemin kaplamasi (Ac5) kullaniyoruz.

Bazi tasarim sec¢enekleri:

Seramik, kalinligi boyunca kutle renginde, maksimum direncli ve cok gesitli
yUksek kaliteli porselen karo kullaniyoruz. Seramik karolar igin genis bir boyut,
renk, yUzey ve doku yelpazesi mevcuttur. BUyUk ve guncel formatlar olan 60 x
60 cm veya 60 x 1,20 cm'lik pargalar tasarimlarimizda kullaniimaktadir.

Bazi tasarim sec¢enekleri:

5 -
Cilae
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Baglayici alanlar

Merdiveni evdeki bir alan olusturucu olarak

goruyoruz ve 6zel bir dikkatle tasarliyoruz.

Merdivenler; ister konsollu ve oturma odalariyla
baglantili olsun, ister cam korkuluklu ¢ift
yUkseklikte, iki duvar arasinda, merdivenleri
serbest birakarak arkasinda gorsel iletisim
saglayan, tercihe ve i¢ tasarima gore sentetik
ahsap veya seramik / kompakt kuvarsla
kaplanmis olsun, her proje icin ayri ayri
tasarlanir.

Duvar kaplamalari

Duvarlar ve kaplamalari, mobilyalarin
entegrasyonu icin temel bir alt tabaka, i¢
tasarim icin ise bir baska ortak elementtir.

Duvarlarda; puskUrtme tabancasi ile iki kat ve
beyaz rulo ile son kat boya gerceklestirilir.

Islak alanlarda (mutfaklar, banyolar ve camasir
odalari), cok gesitli yUzeyler, renkler, dokular ve
boyutlar (30x90 cm, 45x90 cm veya 40x120 cm)
sayesinde mukemmel sekilde hizalanmis ve
egdimsiz seramik karolar kullaniyoruz.

Rahatlatici banyolar

Saghkliyasam saglayan yeni mekanlarda, banyolari yeni bir bakis acisiyla
tanimlamak igin tasarliyor, en kUgUk ayrintiya dikkat ediyoruz.

Donatilar.

Tamamen bitmis banyolar. Sicak LED aydinlatmali mobilyalar, lavabo ve aynalar
ve istenen atmosferi yaratmak icin genis bir kaplama ve renk yelpazesine sahip

saf tasarimlar.

Banyoya uyarlayabilecegimiz ve gorsel olarak daha hafif olan bir baska mobilya
secenedi de ana yatak odasinda kullanilandir. Bu model, opak ve goérunur alanlarla
ayni depolama kapasitesine sahiptir. Butlnleyicilik sadece yapida dedil ayni
zamanda kaplamalarda da lake ile ahsap kaplamayi birlestirerek ortaya cikar.

Ozel tasarim banyo armatiirleri. Modern cizgide en kaliteli beyaz porselen kullaniyoruz.

* Yer tipi gdmme rezervuarli ve duvara monte dugmeli tuvalet, daha fazla konfor i¢in yastikl oturma alani.

- Duvar kilitli yer tipi bide.




Banyo & dus. Rahatlama alani.
Recineden Uretilen dus teknesi
koleksiyonu guzellik, kalite, hijyen ve hissi
bir araya getiriyor. Dayanikli malzemeler
harika tasarim olanaklarinin yani sira
uzun zaman icinde mukemmel
performans sunar ve bu sayede Islak
ortamlarda kullanim igin mukemmeldir.

Temperli gUvenlik cami ve mekanizma

icermeyen gizli profillerden olusan dus

kabini, tanimlanan estetige uygun olarak

dogal hatlari
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Etkileyici & kullanish mutfak

Spain Homes ® olarak en iyi malzemelerin kullanimina deger veriyoruz, cinkd kullanim 6mrd boyunca
olusabilecek durumlarin farkindayiz ve bunun bir mutfak icin hayati &nem tasidigini biliyoruz.

Esyalar. Mutfak mobilyalari 6lcUye gdre tasarlanir. CUnkU her musteri mutfagini
farkli bir sekilde kullanmaktadir. Mutfaklar 19 mm tamamen su gecirmez MDF
ahsaptan yapilir ve ergonomiyi kolaylastirmak icin oluklu bir acikhida sahip olur ve i¢
kismi beyaz, gri veya tekstil melamin kaplama ile tamamlanir.

Kapaklar, cekmeceler ve 6n kisimlar igin asagidaki ylzeyler secenekleri mevcuttur:

* Nemi dnlemek igin sicak tutkalla kapatiimis PVC kenarli ve ahsap efektli laminat.

* Cevresi ve kenarlari renk kartelasindan veya RAL'den herhangi bir renkte ve parlak veya
mat ylUzeyde lake.

Tezgah. Silestone, 25 yil garantili tek kuvars yUzeydir ve 50 farkli yUzey secenedi ile
muUkemmel bir secimdir. Entegre tasarimli, Ust kismi olmayan ve hizada tezgah. Bu
tezgahlarda asagidaki nitelikler mevcuttur:

* Gozeneksiz yuzey. Kimyasal temizlik Grunlerine veya gida asitlerine karsi dayanikhdir.
* Bilesenleri arasinda kuvars bulunmasi nedeniyle dayaniklilik ve darbeye karsi direnc.

SPAIN n
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Dekton. Mutfak tezgahi Dekton'dan da yapilabilir. Dekton, Ust sinif
mutfaklarda en yeni malzemelerden biri olarak Unlenmistir. Dekton,
asagidaki avantajlari sunmaktadir:

* Cizilmeye ve renk solmasina karsi dayanikhdir.

* Kimyasal temizlik Urlnlerine veya gida asitlerine karsl dayaniklidir.
* YUksek sicakliga dayaniklidir.

* Eksiz genis tasarm

Mutfak Grunleri. Hem i¢ tasarim hem de mutfak ekipmanlari
projenin basindan itibaren planlanir. Entegrasyon, islevsellik ve
tasarim, ozelliklerden édun vermeden evle uyumludur.

Tum evlerimizde A+ enerji sinifinda bulasik makinesi, mikrodalga
firin, buzdolabi-dondurucu, davlumbaz, induksiyonlu ocak ve firin
olmak Uzere en Ust duzey cihazlar bulunmaktadir.

Paslanmaz celik evye, kolay temizlik icin tezgahin altina géomuludur.
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TASARIM |
HARIKASI TESISAT

Elektrik. Spain Homes ® olarak evleri, ydonetmeligin izin verdidi maksimum
seviyede, yuksek elektrik ile donatiyoruz. Evinizin mevcut talebi ve gelecekteki
sistem veya teknoloji uzantilarini karsilamaya hazir olmasini istiyoruz. TUm
elektrik tesisatl, yalitimi, yaplyi veya su yalitimini kesintiye ugratmadan, bu amacg
icin tasarlanan teknik katmanlardan geger. Anahtarlar ve mekanizmalarda, i¢
tasarima entegre edilmis minimalist Jung LS990 modeli kullanilir.

Aydinlatma. TUm isik noktalari, bazilari dolayli isik icin kaybolan gémme bir
armatur ile kurulur. TUm evlerimizde, enerji tasarrufuna ve armaturlerin daha
uzun 6MuUrld olmasina katkida bulunmak icin LED teknolojisi kullanilir.

Evin aydinlatma sistemiicin her musterinin intiyaglarindan yola ¢ikiyoruz.
Aydinlatma kisisel bir ihtiyactir ve mekanlarin ve atmosferlerin kurucusudur. Her

istedi ayri inceler ve kurulumu musterinin zevkine gore uyarlariz.

SPAINHOMES 13

AEROTERM]

En disuk enerji tiketimine sahip iklimlendirme sistemi.

Yenilenebilir Aerotermal sistem, I1si pompalari tarafindan sicak veya soguk hava
Uretmek icin kullanilan dis havada biriken termal enerjiyi yakalamaya dayanir.
Hammadde hava ve onun sicakhigidir, bu nedenle maliyet cok dustktur ve goz
zevkini bozan gunes panellerinden kaginilir.

Bu sistemin ana avantaji Isitma, dus vb. icin sicak su Uretimidir. Aerotermal
sistem yeni bir teknoloji dedildir ve uzun sUredir piyasadadir, ancak Avrupa
yénetmeliklerine uygun olarak ispanya'daki yonetmelikleri alternatif enerjilerin
kullanimina giderek daha fazla 6ncelik vermektedir. Bu nedenle su anda var
olan en iyi iklimlendirme sistemi olarak kabul edilmektedir.

Bu sistemin g6z 6nunde bulundurulmasi gereken diger avantajlari:

* Geleneksel isiticilarin modern sistem ile degistirilmesi ile elektrik faturasinda %70’e kadar tasarruf.
* Tek sistem ile hem isitma hem de sogutma saglanmasi.

* Ayri sicak su Uretimi.

* Performans katsayisi uyarinca diger her makineden daha yUksek performans.

* Hizli ve kolay kurulum.

*Yerden isitma - sogutma, kalorifer petedi sistemi gibi sistemler ile uyumluluk.

* Yatirrmda dusuk maliyet ve hizli getiri.

* A sinif enerji tasarrufu.

* Sifir maliyetle ana hammade olarak havayi kullanir.

* Asgari kota, bakim ve tamir ile birlikte gaz gerekliliginin ortadan kaldirilmasi.

Kanall klima. Kanallarin montaji aninda sicaklik degdisimi sunar.
Neovilla evlerinde, muazzam isi yalitimi sayesinde, klima i¢in gerekli
hava beslemesi minimum duzeydedir ve "kuru" hava hissini énler.



TESTLER

Beton. TUm evlerimiz ispanyol ydnetmeliklerine uygun olarak test
edilmektedir. Her evden alinan beton numuneleri, en yuksek kalite ve
dayaniklilik standartlarini karsilayip karsilamadiklarini kontrol etmek igin

laboratuvarda analiz edilir.

Metal. Evin metalik elemanlari, her bir konut birimiicin parcalar arasindaki
kaynaklarin periyodik olarak kontrol edilmesinin yani sira cekme-basma testleri

ile analiz edilir.

Kurulum. Evlerimizin garantili bir konfora sahip olmasini istiyoruz, bu nedenle
tum tesisatlar, baglantilarda veya malzemelerin kendisinde herhangi bir hata

olup olmadigini kontrol etmek icin kullanim basincinin Uzerinde analiz edilir.

Sicaklik ve nem. Arsaya kurulduktan sonra her evde termometre ve
higrometre kullanilarak test yapllir. Yillar stren uygulama ve deneyimin
ardindan, evlerimizin termal agidan son derece verimli oldugunu rahatlikla
belirtiyoruz. Dis sicakliklar -10 ila +42 °C arasinda degisse bile, evler gece ve
gunduz yaklasik 18°Cl'lik sabit bir sicaklikta tutulurlar.

Evlerin i¢cinde tavsiye edilen ideal bagil nem orani %55 ile %65 arasindadir.

Evlerimiz, disarida %10 ve %93'e varan asiri nem oranlarinda bile bu araligi korur.

SPAIN 14

Su gecirmezlik. Evierimizdeki ¢catilar olasi sizintilara karsl test edilir. BuglUne
kadar modullerimizin tamami, UNE standartlarinda belirlenen tUm testleri

gecmistir.

Akustik test. Mevcut standartlara teorik ve gercek uyumu garanti etmek ve
evlerimizde konforu saglamak icin yonetmeliklere gore, olasi akustik
koéprulerin yerlerinin belirlenmesi ve ortadan kaldirilmasi icin test

gerceklestirilir.

Enerji verimliligi. ispanya’daki duzenlemelere gore en ylksek seviye olan A
sinifi enerji verimliligine sahip ilk moduler evleri sunmaktan gurur duyuyoruz.
Maksimum verimlilik ve maksimum ekonomik tasarruf elde etmek icin evleri

tasarlyor, Uretiyor ve bulunduklari ortama uyarliyoruz.

Termografik test. Her evin i¢ ve dis yUzeylerinin sicakligini goésteren bir termal
kamera ile test gerceklestiriyoruz. Katmanlar ve dis yalitim ¢ozUmumuz, dis
panjur sistemimiz ve yapisal cdzUmUumuz, evlerimizde isi kdprusu olmamasini

sagliyor.



e e wm— om e
- e rp—— e
u..mﬂﬂuj.%#...-ﬁ.ﬁl E




